YLIPÄÄN (LASIKANGAS) KYLÄN VIEMÄRÖINTI 

· KARKEA KUSTANNUSARVIOLASKELMA marraskuu 2009 / 73 liitettävää kiinteistöä 

runkolinjat  90 mm 
yht. 4.850 jm


á        12,50 €/jm
60.625 € 

linjapumppaamot
2 kpl


á   40.000 € 

80.000 € 

ilmastus + huuhtelu erä
1 kpl


a   16.000 € 

16.000 € 

sulkuventtiilit
12 kpl


á      350 € 

  4.200 € 

runkolinjasto yht.





160.825 € 
160.825 €

tien ja joen alitukset 
11 kpl


á   1.000 €

  11.000 € 

 alitukset yht.





  11.000 € 
11.000 €

yhteistä talojohtoa 63 mm 
  3.590 jm 


á        11,50 € 
  41.285 €

talojohtoja 63 mm
  4.390 jm


á        11,50 €
  50.485 €

talokohtaiset pumppaamot
  73 kpl


á   3.500 €

255.500 € 

talokohtaiset sulut
  73 kpl


á      200 €

  14.600 € 

  talokohtaiset rakennuskulut 




361.870 € 
361.870 € 

  talokohtaiset rakennuskulut / talous




    4.960 € 

rakentaminen yhteensä 






533.695 € 

  rakentamiskulut / kiinteistö





    7.310 € 

jätevesiliittymämaksut
73 kpl


á   1.400 €

102.200 € 


  liittymämaksu / talous






      1.400 € 

Jätevesijärjestelmän hinta pyöristettynä täysille satasille  /  kiinteistö, liittymisprosentin mukaan: 

100 %
  7.300 € + 1.400 €  




  80 %
  8.100 € + 1.400 €

  60 % 
  9.200 € + 1.400 € 

  40 % 
11.800 € + 1.400 € 

  20 % 
18.600 € + 1.400 € 


Puuttuvat: suunnittelukustannukset, työn yleiskustannukset (tj), projektin (?) kustannukset, rahoituskustannukset, ALV => 0,8 M € hanke
Rakentamiseen saatava avustus vähentää vastaavalla %-määrällä hintaa / kiinteistö. Kyseessä on karttapohjalta laskettu kustannusarvio marraskuun 2009 hinnoin, lopullinen hinta määräytyy rakentamisen laajuuden ja työstä ja materiaaleista saatujen tarjousten perusteella.  

Samoilla perusteilla Haapajoki-Arkkukarin alueella 6500 €, Jokelan kylällä 6200 €, Olkijoen kylällä 6500 €, Mansikkakarilla 6600 €, Kopsassa 6400 €, Mattilanperällä 4800. On huomattava, että Kopsa, Mattilanperä ja Jokela pystyvät hyödyntämään olemassa oleva siirtoviemäriä.  

On huomattava, että Kopsa, Mattilanperä, Jokela ja Ylipää (Lasikangas) pystyvät hyödyntämään olemassa oleva siirtoviemäriä.  

